COMANDO DE OPERACOES NAVAIS

Praga Bario de Laddrio, s/n°, Ed. Almirante Tamandaré, 6° andar
CEP: 20091-000, Centro, Rio de Janeiro — RJ
(21) 2104-6041 — con.secom@marinha.mil.br

Oficio n? 30-9/ComOpNav-MB
30/031
Rio de Janeiro, RJ, 19 de fevereiro de 2021.

Ao Senhor

Vice-Almirante (RM1) FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHAES LARANJEIRA
Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)

Rua Acre, 21 — Centro

20081-000 — Rio de Janeiro — RJ

Assunto: Projetos Basicos (PB) para implementacio de estacdes base do Sistema de identificagido
(AIS) de embarcagdes e integracio do Radar Kelvin Hughes do IPqM ao Local Port
Service (LPS) do Portos do Rio de Janeiro e Niteroi (Ref. Processo n°
50905.001978/2020-25).

Senhor Diretor-Presidente,

L, Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da presente para encaminhar o resultado da
apreciagéo, por parte desse Comando, das minutas dos Projetos Basicos (PB) para aquisi¢do de duas
Estagdes Base do Sistema de Identificagdo Automatica de embarcagdes (Automac Idenfication System —
AIS) e para integragdo do radar Kelvin Hughes modelo Sharp Eye SBS 800-2.

2 _ Destarte o bom trabalho realizado pela equipe técnica contratada por esta autarquia,
persistem pequenas, porém necessérias alteragdes nos documentos apresentados, as quais seguem em
anexo.

3. Este Comando considera aprovado o PB, desde que contemple as observagdes
constantes no anexo, ressaltando, ainda, a importancia que no projeto executivo tais alteragdes aparecam
em destaque.

.

{

Atenciosamente,
ALIPIO JS%\IG RODRIGUES DA SILVA
Alniirdnte de Esquadra

Comandante de Operagdes Navais
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Marinha do Brasil

Comando de Operagdes Navais
Acordo de Cooperagéo Técnica entre a Marinha do Brasil e a Companhia Docas do Rio de Janeiro

Segunda Analise de Projeto
Processo n° 50905.001978/2020-25



Continuacdo do anexo, do OfExt n° 30-9/2021, do ComOpNav.

A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), por meio das Cartas n°
10/2021/SUPGAB-CDRJ/DIRPRE-CDRYJ, solicitou que a Marinha do Brasil (MB) fizesse nova
Andlise da minuta do Projeto Basico (PB) para aquisi¢do e implementacdo de estagdes base do
Sistema de Identificagiio Automatica (AIS) de embarcagdes na area do porto organizado do Rio de
Janeiro e do PB para integracdo do Radar Kelvin Hughes SharpEye modelo SBS 800-2. Os projetos
possuem em comum a construgéo de uma Torre no Edificio Bardio de Ladario, que recebera os
enlaces radios por onde trafegarfio os dados dos subsistemas que fardo parte da solugdo de
monitoramento de embarcagdes da CDRJ e o enlace de fibra 6tica que serd instalado no mesmo
local. Os dados da CDRIJ serdo transmitidos por uma rede segregada da RECIM. A CDRIJ provera
uma segunda rede segregada para a MB. A MB ficara responsavel por prover um projeto para
acessar essa rede.

A seguir estdo as observagdes realizadas pelas Organizagbes Militares (OM) participantes do grupo
técnico da MB.

1. Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha

a) Conforme indicado no manual do equipamento (KH-1601-1 SBS-800 Installation Handbook), no
subitem 7.1.1, pg.41, recomenda-se a utilizagdo de redundancia na Unidade de Fonte de Energia
Ininterrupta (UPS-Uninterruptible Power Supply), a fim de aumentar a disponibilidade do sistema.

O Sistema Radar seguird apenas com uma UPS. Néo foi acrescida redundéncia. Segundo o
manual de posse do IPQM, o SBS-800 (SETD-1941), pela Fig. 2 (pag. 12) e Fig. 7 (pag. 22), hd a
necessidade de redundéncia de alimentacdo para a Radar Distribution Unit (RDU). Fag
exposto, ndo esta claro como o PB esta prevendo esta redundéncia de alimentag&o.

Sugere-se que esteja claro no PB como esta redundancia de alimentacfo principal serd fornes
ao radar.

b) O peso da antena ndo foi inserida na descrigéo técnica do Sistema Radar. Caso haja necessidade
de realizar novas anélises estruturais essa informagdo sera fundamental.
Sugere-se acrescentar o valor do peso da antena no Projeto Basico.

¢) No item 2.4 do Projeto Basico estdo descritas as caracteristicas de uma rede elétrica que, segundo
o manual, atende as necessidades de alimenta¢gio do sistema radar. No entanto, sugere-se que tais
necessidades estejam descritas no proprio Projeto Basico. Desta forma, solicito acrescentar a
descrigdo da alimentago elétrica exigida pelo sistema.
2. Diretoria de Obras Civis da Marinha
a) O PB devera atender as ligagdes das torres metalicas com parafusos do tipo ASTM A394,
zincados a fogo, para torres de linha de transmiss&o.

Sugere-se que tal solicitagdo seja atendida pelo PB.

3. Diretoria de Comunicacdes e Tecnologia da Informagao da Marinha.

a) No item 2.2.2 - “c”, do PB sugere-se alterar de: “a torre autoportante devera ter no maximo 10
metros”, para: “a torre autoportante deverd ter 10 metros™.

b) O PB ndo contempla equipamentos que permitam a integracdo da rede por onde trafegam os
dados da CDRJ a RECIM. Ressalta-se que, caso haja necessidade, ou intengfo futura, as
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Continuagéo do anexo, do OfExt n°® 30-9/2021, do ComOpNav.

informagdes do sistema serem acessadas por computadores dentro da RECIM, a referida integragfio
entre as redes sera imprescindivel para a seguranca digital e, portanto, estes equipamentos serfio

indispensaveis.

4. Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnolégico da Marinha

As alteragdes visam a constatar que o Radar Kelvin Hughes — Sharp-Eye, modelo SBS 800-
2 encontra-se no prédio principal do CTMRJ, local anteriormente ocupado pelo IPqM. Dessa forma,
sugere-se substituir os paragrafos indicados, a fim de atualizar essa informagéo.

Localizagéo no texto

Alteragéo proposta

Item 1.1 Introducio (pagina 1)

O objeto do presente projeto basico visa a
integragdo do Radar Kelvin Hughes Sharp-Eye,
modelo SBS 800-2, pertencente ao Instituto de
Pesquisas da Marinha (IPqM) e que se encontra
operacional no prédio principal do Centro
Tecnologico da Marinha no Rio de Janeiro
(CTMRYJ), localizado na Cacuia, Ilha do
Governador, estado do Rio de Janeiro ao projeto
do Sistema de Gerenciamento e Informagdo do
Trafego de Embarcagdes (Vessel Traffic
Management Information System — VTMIS).

Item 2 Descritivo Técnico (pagina 2)

a) Radar SBS 800-2, da Kelvin
incluindo sua especifica¢fio, bem como
interfaces e sistemas auxiliares a

Radar e a sua comunicagfio digital para o eng
dos “plots”, e acompanhamento dos al
“tracks” selecionados pelo CCO.

Item 2.1 Do Radar Kelvin Hughes SBS 800-2
(pagina 3)

Com a finalidade de se obter uma elevada\
qualidade nos servigos de obtengfo de dados, o
Radar, conforme mostrado nas Figuras 2 e 3,
devera estar em condi¢des a se conectar e ser
configurado de maneira a ter plena
funcionalidade em sua operagdo, de forma a
garantir a geracdo de dados e, portanto, podendo
garantir informagdes relevantes aos usudrios do
sistema.

Item 2.1.1 Radar SBS 800-2 (pdgina 5)

O Radar encontra-se operacional, conforme
mostrado na Figura 4, abaixo:

Item 2.1.2 Especificagbes Técnicas dos
Componentes da Estacio Radar (pagina 7):

Da Localizagdo e Instalagio
Equipamento e Antenas:

do

Este Sistema Radar encontra-se instalado em
Organizagdo Militar da Marinha do Brasil,
conforme ja citado, situada na Ilha do
Governador, Rio de janeiro. Em face da
geografia local, a antena e o link de micro-ondas
serdo instalados em estrutura propria, a ser
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Continuago do anexo, do OfExt n° 30-9/2021, do ComOpNav.

construida em local afastado do prédio principal,
a fim de garantir a seguran¢a orgénica do
CTMRJ, bem como a independéncia operacional
da solucdo, utilizando-se, ainda, um contéiner,
numa 4rea adjacente, para abrigar o0s
equipamentos.

Item 2.2.1 Na Estacio de Radio Enlace do
IPgM (MB) (p4agina 12)

A instalagdio desta estrutura de Rédio Enlace,
bem como a antena do link de micro-ondas sera
executada em estrutura propria, a ser construida
em local afastado do prédio principal, a fim de
garantir a seguranca orgénica do CTMRJ, bem
como a independéncia operacional da solugdo e
atender as respectivas especificagdes técnicas
mencionadas anteriormente.

Item 2.4 Rede Elétrica Estabilizada de
Alimentacio (pagina 18):
Conjunto Gerador

Para o funcionamento seguro do Sistema Radar,
devera ser considerada uma unidade autonoma
de geragdo de energia, do tipo encapsulada ¢
silenciada, a ser instalada nas adjacéncias ao
radar, com as seguintes caracteristicas ¢
configuragdes minimas:

5. CONSIDERACOES FINAIS
Este Comando considera que atendidas

Basicos podem ser considerados aprovados, sem a necessidade d¢ nova analise. Pof¢

na apresentagdo dos Projetos Executivos todas as observagogs eitas na primeira e na‘segunda
andlise dos PB deverfio constar em destaque, de forma a p ir swa fécil identifi¢agdo, durante a

analise.
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Ao Senhor

Vice-Almirante (RM1) FRA
i mira) NCISCO ANTONIO DE A
Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de J. arﬁi)(zé;%fs HARANIEIRA

Rua Acre, 21 - Centro
20081-000 — Rio de Janeiro — RJ
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