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ALVANTER

peso específico > 1800.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
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N2

peso específico > 1800.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
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peso específico > 1800.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
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peso específico > 1800.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
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peso específico > 1800.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
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peso específico > 1800.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
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peso específico > 1800.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
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Relação do aço

6xP2 4xP7 2xP11

3xP16 P43 P44

P52 P53 2xP54

4xS8 2xS30 6xS34

3xS40 2xS54 S43-44

S52-53

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 55 84 4620

2 5.0 20 28 560

3 5.0 50 74 3700

CA50 4 8.0 69 125 8625

5 8.0 120 135 16200

6 8.0 56 145 8120

7 8.0 42 155 6510

8 8.0 14 135 1890

9 8.0 16 125 2000

10 10.0 104 126 13104

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

433.5

131.1

88.8

188.1

88.9

15.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

277

15.1

Volume de concreto (C-30) = 6.92 m³

Área de forma = 38.54 m²
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