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RESPOSTAS AO 32 QUESTIONAMENTOS DA HEXIS SOBRE PROCESSO LICITATORIO

No tocante a Estacao da llha Fiscal, questionamos:

1 - Podera ser usada a base de concreto existente para a fixacdo da estacao
Meteoroldgica?

Resposta: Sim, desde que haja uma avaliacdo favoravel das condi¢des estruturais e
adequada para a nova estacao meteoroldgica a ser instalada, devidamente registrada no

projeto executivo.

2- A estacao meteorologica e de maré poderao usar a mesma caixa com datalogger
e modem?
Resposta: Sim, desde que haja uma estrutura técnica e esteticamente adequada para os

cabos de ambas as estacOes, devidamente especificada em projeto executivo.

No tocante a Estacdao llha Rasa, questionamos:
1-Podera ser usado a torre da estacao meteorologica ja existente no local?

Resposta: Nao. Devera ser instalada uma nova torre.

2-Qual a batimetria e cota do local onde ja se encontra instalado um sensor de
radar?

Resposta: Por se tratar de regidao proxima ao costao, representada cartograficamente por
envoltéria definida como linha de perigo com arrebentagdo, ndo ha profundidades
precisamente estabelecidas. Porém, o local é o mais adequado para a instalacdo de nova
estacdo maregrafica. Devera ser considerada uma cota aproximada entre 15 e 20 m. Por
fim, ressalta-se que a um dos propdsitos da visitacdo aos locais de instalacao foi o

reconhecimento dos espacos fisicos.

Rio de Janeiro, RJ. Em 27 de outubro de 2021.

e AR

MARCELO SANTIAGO VILLAS-BOAS
Gestor de VITMIS do Porto do Rio de Janeiro
Coordenador do GT VTMIS




